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Faza:

Plansa nr.:

„CONSTRUIRE CAPACITATE GENERARE SI STOCARE ENERGIE
ELECTRICA DOBRUN, COMPUSA DIN INSTALATII DE PRODUCERE SI

STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE, DRUMURI DE ACCES, RETELE
INTERIOARE DE TRANSPORT ENERGIE ELECTRICA, IMPREJMUIRI SI

POSTURI DE TRANSFORMARE”

AJ Renewables Dobrun SRL

UAT Dobrun,judetul Olt

J40/5837/2022,CUI 45868491

148/2023

D.T.A.C.

PROIECTANT GENERAL

2023
SEF PROIECT
PROIECTAT
DESENAT

1:50

Data:

Scara:
Specificatie

FATADA LATERALA DREAPTA-STATIE DE
TRANSFORMARE A.12

SemnaturaNume

ARH.IONESCU AUREL

ARH.IONESCU AUREL

ARH.IONESCU AUREL

J 28 / 67 / 2011  C.U.I. 28013302
str. G-ral Aurel Aldea nr. 25
tel.: 0741-034943; e-mail: arhistilconcept@yahoo.com
SLATINA, jud. OLT

S.C. ARHI STIL CONCEPT S.R.L.
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invelitoare tabla
rastel sipci/contrasipci

folie anticondens
astereala scandura

capriori lemn 10 x 10
vata minerala peste planseu 15 cm

planseu beton armat
tencuiala

finisaj tinci

tencuiala decorativa
termosistem polistiren ignifugat 10 cm

zidarie caramida GVP 25 cm
tencuiala la interior

finisaj tinci

hidroizolatie sub caramida

tencuiala decorativa
termosistem polistiren ignifugat 10 cm
diafragma beton armat 25 cm
tencuiala la interior
finisaj tinci

ACOPERIS:
- Invelitoare, tabla profilata culoare gri inchis
- Sipci de lemn, transversale, pt. prinderea invelitoarei
- Folie hidroizolanta
- Sipci de lemn, longitudinale
- Astereala, scanduri de lemn ignifugate
- Capriori de lemn ignifugat
- Cosoroaba 10 x 10 cm
- Vata minerala bazaltica 15 cm peste placa de la parter
- Folie bariera contra vaporilor

PERETI EXTERIORI:
- Structura perete exterior - caramida cu goluri tip GVP si diafragme b.a.
- Adeziv pt. polistiren
- Termoizolatie exterioara din polistiren ignifugat - 10 cm grosime
- Masa de spaclu
- Plasa din fibra de sticla, de protectie
- Adeziv
- Vopsea grund
- Tencuieli decorative minerale cu granulatia de 1,5 mm culoare gri deschis

TAMPLARIA:
- Usi metalice cu grile de ventilatie

CLASA DE IMPORTANTA III
CATEGORIA DE IMPORTANTA C
RISC MIC DE INCENDIU
GRAD DE REZISTENTA LA FOC II
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